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Képviselő-testületének

Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet értelmében a téli időjárásnak a – forgalombiztonságot veszélyeztető – hatásait mérsékelni kell. A közútról a hó eltakarítása az út síkossága elleni védekezés a helyi közutakon (ide értve a kerékpárutakat, valamint a gyalog- és kerékpárutakat is) továbbá az ingatlanhoz nem csatlakozó burkolt járdán, a gyalogúton, a lépcsőn, a lejtőn és a sétányon a települési önkormányzat feladata.
A rendelet értelmében az önkormányzat feladata a téli üzemeltetési terv készítése, a hóakadályok és síkosság elleni védekezés, hóeltakarítás, az utak és tartozékaik tisztántartása. A terv tartalmazza a téli időszakban szükséges feladatokat.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését.

HATÁROZAT-TERVEZET 
Tárgy: Téli üzemeltetési terv
Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád polgármester előterjesztését és a következő határozatot hozza:

1./
A Képviselő - testület úgy határoz, hogy elfogadja a Téli üzemeltetési tervet.
2./
A képviselő-testület úgy határoz, hogy megbízza Lesi Árpád polgármestert a további teendők ellátásával.
Határidő: 2021. november 10.
Felelős:

· Lesi Árpád polgármester

· dr. Sipeki Gerda jegyző

A határozatról értesülnek:

- Lesi Árpád polgármester

- dr. Sipeki Gerda jegyző

- Kánya Bernadett városüzemeltetési ügyintéző
- Vass Viktor városüzemeltetési csoportvezető

- Bakér Nonprofit Kft.
- Irattár

Kunszentmiklós, 2021. szeptember 20. 









Lesi Árpád sk.
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TELI UZEMELTETESI - ES FORGALOMBIZTOSITASI FELADATOK
ELLATASANAK RESZLETES SZABALYOZASA

A téli atiizemeltetés és forgalombiztositas el6készitéi munkai

A helyi kdzutak kezelésének szakmai szabalyairdl sz616 5/2004. (1. 28.) GKM rendelet értelmében a
téli id6jarasnak a — forgalombiztonsagot veszélyeztetd — hatasait mérsékelni kell. A kozdtrol a hd
eltakaritisa és az Gt sikossaga elleni védekezés a helyi kozutakon (ideértve a kerékparutakat, valamint
a gyalog- és kerékparutakat is), tovabba az ingatlanhoz nem csatlakozé burkolt jardan, a gyaloguton, a
Iépcstn, a lejton és a sétanyon a teleplilési onkormanyzat feladata.

Az elvégzendd feladatok a téli iizemeltetési terv alapjan (megel6zé intézkedések, felkésziilés,
informéciogytijtés és - szolgaltatas megszervezése, a kozutak téli védekezési rendszerbe sorolasa), a
hoakadalyok és sikossag elleni védekezés, ho eltakaritas, az utak és tartozékaik tisztantartasa.

Kunszentmikiés varos kézigazgatasi teriiletén a hoeltakaritasi és sikossagmentesitési feladatokat a
Bakér Nonprofit Kft. vallalkozasi szerzédés keretén beliil, az Onkormanyzat iranyitasa mellett végzi.

1. A kbzathélozat eldkészitése a téli iddszakra

November 10-ig a kovetkez6 feladatokat kell elvégezni:
o Az épitési és allagmegovo fenntartasi munkakat, valamint a lokalis palyaszerkezeti hibaknak
kijavitasat, az arok és padkarendezési munkakat, ateresztisztitasokat be kel fejezni.
*  Atéli sikossag szempontjabol veszélyes helyeket jelold tablak meglétét ellendrizni kell, sziikség
szerint gondoskodni kell a pétiasukrol.
« Gondoskodni kell a varosi kbzutak nem kozlekedés célu igénybevételének megsziintetésérdl,
valamint megfelelé médon torténd sziineteltetésérol.
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A téli tizemeltetésben részt vevé személyzet (iranyitok, beosztottak) oktatdsat a targyév
november 15-ig az lizemeltetést végz szervezetnek meg kell tartani.

Az ligyeletesek és a fizikai allomany felkészitését a gazdalkodo szervezet vezetdje végzi.

Az ligyeletesekkel ismerteti a téli izemeltetési tervet, abban foglalt kotelezettségeket, illetve a

varos (tjaira vonatkozo specilis ki ényeket. A fizikai allomanyt a téli Gzemeltetés
technologiai kérdéseire és feladatvégzéssel Osszefiiggd munkavédelmi szempontokra kell
felkésziteni. A szolgalatra beosztottaknak az irasos térképmellékletekkel ellatott utasitast ki kell
adni.

Az Utszoré so készletek feltoltése folyamatos. A keverékekhez sziikséges ztizalék, homok
beszerzését folyamatosan kell végezni.

A téli (zemeltetésre bedllitandd sajat gépi eszkozok elSkészitésének, adapterek
felszerelésének, zemanyag biztositasanak, ellenérzé gépszemlék megtartasanak hatarideje
november 9.

A téli (izemeltetésben résztvevé szord gépek bemérésérdl és ellenérzésérdl folyamatosan
gondoskodni kell

A téli tizemeltetésben részt vevk szocidlis ellatasat (munkaruha, védSruha, véddital stb.)
november 10-ig meg kell szervezni és folyamatosan biztositani kell.

A jarhatatlan Gtszakaszok lezarasahoz 4 par Gtlezard készletet biztositani kell.

igyeleti szolgalat vezetdje, kozponti vezet6 iigyelet

A téli Ugyeleti szolgalatot 2021. november 15-t6l 2022. marcius 15-ig terjedd idészakra az alabbiak

szerint kell megszervezni:

A téli izemeltetés végzo tarsasag: Bakér Nonprofit Kit.

Az intézményi tigyelet: Munkanapokon 8-16 ¢raig

A téli izemeltetés felligyeletét a tarsasag vezetdje latja el.

A téli igyeleti szolgalat vezetdje: Szabd Sandor ligyvezetd igazgatd
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Ugyeleti naplét kell felfektetni az lizemeltetést végzo tarsasag tgyeleti helyén és annak folyamatos

vezetését (5 évig valo megérzését) a tarsasagnak biztositani kell.

A naplé tartalmazza:

szolgalat tadas-atvételét,

a szolgalatban évo gépek rendszamat, megnevezését, kezelbjét,

a vett és adott jelentéseket, intézkedéseket, egyéb téli lzemeltetéssel kapcsolatos

eseményeket ora-perc iddponttal,

a védekezési fokozatok elrendelésének és megsziintetésének iddpontjat, az elrendelé

megnevezését,
a gépjarmuivek ltal végzett sikossagmentesitési ttvonalak bejegyzése.

Az ligyeleti naplot bizonyitd ereji, hivatalos okmanyként kell kezelni, oldalait meg kell szamozni, a

lapokat 4t kel fiizni és pecsételni. Vezetését ugy kell végrehaitani, hogy az utdlagos beiras ne legyen

lehetséges.

Egyéb, téli izemeltetéssel kapcsolatos adatok gyiijtése (amelyet az iigyeleti napld mellékleteként kell

kezelni).

sikos napok széma,

havas napok szdma,

a so készlet figyelemmel kisérése naponta,
felmerilt munkadra, gépora

gépek munkaba vezénylése, javitasa.

Az intézményi Uigyelet megszervezéséért, az ligyeleti szolgalat fentiek szerinti megfelelé miikodéséért,

az lgyeletvezetk munkajaért a tarsasag vezetdje felel.
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[image: image5.jpg]5. A kbzutak védekezési rendszerbe torténd beosztasa

A rendezési terv szerint a helyi szilard burkolatt utak hérom szolgaltatasi osztalyra osztottuk fel,

valamint allapitottuk meg a hé-eltakaritasi és sikossagmentesitési sorrendet, illetve hatéridéket.

F6 kozlekedési utak

Szilard burkolat( mellékutak
Stabilizalt utalappal rendelkez6 foldutak
Kilteriileti foldutak

Ezek az utak a mellékletben szerepld Gtjegyzék szerint lettek szétosztva tol6-sz6rd eszkozokre.

I. F6 kozlekedési utak tartalmazzak a témegkozlekedési eszkozok Utvonalait és a nagyon
fontos gytijtout szerepét ellatd utakat. A f6 kozlekedési utakon a szorasi munka megkezdési
id6pontja az észleléstél szamitva 0.5 - 1 ¢ra, a sikossdg megsziintetésének hatérideje a
csapadék elallasatol szamitott 2 - 4 ¢ra.

IIl. Gyiijt utakon szordsi munka megkezdése az észleléstdl szamitva 15 - 2 ora,
sikossagmentesitése a csapadék elallasatol szamitott 4 - 6 oran belil.

lll. Szilard burkolatd mellékutakon és a belteriileti stabilizalt atalappal rendelkezé
foldutakon a szorasi munka megkezdése az észleléstsl szamitva 2 - 3 ora,
sikossagmentesitése a csapadék elallasatol szamitott 8 - 24 ora.

Kiilteriileti foldutakon a szorasi munka megkezdése az észleléstdl szamitva 10 - 12 ora,
sikossagmentesitése a csapadék elallasatol szamitott 12 - 24 ora.

Fenti szolgaltatasi szintek atlagos téli id6jarasra vonatkoznak! Atlagos téli iddjarasnak tekintheto,

ha a hémérséklet -8 C° vagy anndl magasabb és a szél erbssége kisebb, mint 30 km/dra, valamint a

lehullott hé mennyisége 24 ora alatt max. 20 cm.

Alacsonyabb hdmérséklet, vagy nagyobb szélsebesség, tovabba 6nos esé esetén a védekezési

iddsziikségletek novekedhetnek.

A szilard burkolattal nem rendelkez6 utak esetében gy kell itemezni a hdeltakaritast, hogy az it

személygépkocsival jarhato legyen.
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[image: image6.jpg]6. Sikossag elleni védekezés szolgaltatasi szintjei

Sz6rasi munka
Szolgaltatasi osztaly megkezdésének idépontjaaz | Szérasi munka idétartama
észleléstol
I 05-1,00ra 2,0-4,006ra
I 1,5-2,06ra 4,0-6,0 6ra
[T 2,0-3006ra 8,0-24 ¢ra
Foldutak 10-12¢6ra 12-24 6ra

A tablazat adatai altalanos téli idéjarasra vonatkoznak!

7. A héeltakaritas szolgéltatasi szintjei

Alehullott horéteget a burkolatrol hoekézéssel kell eltavolitani.

Az |. szolgaltatasi osztdlyba sorolt kozitnal, ha a héréteg laza vastagsaga eléri a 5 - 7 cm+t, a
hoekézést meg kell kezdeni. A hdesés megsziinése utan 15 -20 cm leesett ho mennyiség esetén a ho
letakaritasat 6 oran beliil el kell végezni.

Az Il - ll. szolgaltatasi osztalyba sorolt kdzutaknal, ha a lehullott horéteg laza vastagsaga eléri az 7 - 12
cm-t, a héekézést meg kell kezdeni. A héesés megsziinése utdn 15 - 20 cm leesett ho mennyiség
esetén a h letakaritasat 8 oran beliil el kell végezni. Foldutak esetében az I. az Il. és a lll. szolgaltatasi
osztdlyra elGirt feladatok elvégzését kovetden kell a személygépkocsival tortén jarhatésagot
biztositani.

Kiemelt figyelmet kell forditani a sikossagmentesités soran a kerékpérutak, a gyalogutak, a gyalogos
jardak, tovabba az intézmények komyezetére és a varakozod helyek tisztitisara és
sikossagmentesitésére. Ezeken a helyeken a novényzet védelme érdekében a NaCl hatart minimalisra
kell csokkenteni, itt elsésorban homok kijuttatdsa ajanlott. Amennyiben a héekézési munkdk a
burkolaton elkésziiltek (a teljes burkolatfeliileten ho mentes), el kell végezni a padkak hd mentesitését
is. Erre akkor van sziikség, ha a padkakon 0sszegyiilt hdmennyiség meghaladja a 30 cm vastagsagot
és akadalyozza az esetleges tovabbi hoesések utan szikségessé vald tisztitdsi munkakat. A forgalom
biztonsagot zavaré veszélyes jégbordakat gréderrel, acél éli hoekével felszerelt tgk-val kell
megszintetni.
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A hdakadalyok elhdritasa soran a siirgésségi sorrendet a kézutak szolgaltatasi osztalya hatarozza meg.
Rendkivilli iddjaras esetén, ha az elharitasi munkak hatastalannak bizonyultak, az elharitasi vagy
utvonal-biztositast csak kilonleges esetekre (élet és vagyonvédelem biztositasa) kel korlatozni.

9. Technoldgiai kérdések

Sajat tulajdonu, szorasra alkalmas gépeket kell beosztani. A szorasi munkakat megel6z6, preventiv
jelleggel kell elvégezni. Megel6zé szorast kell elrendelni, ha
o a burkolat nedves, a hémérséklet +2 °C ala csokken és a burkolat hémérséklet cskkend
tendencidju,
®  6nos esé varhato,

« havazas varhato vagy kezdddik és el6relathatolag a ho megmarad a burkolaton,

Nincs sziikség megelézésre, ha
o ah6mérséklet + 2 °C felett marad,

o ahoémérséklet + 2 °C alatt van, de a burkolat széraz és nedvesség megjelenése nem varhato

A hoekézésnél az aldszoras utdn meg kell vami az elsérendd foutaknal a 10 cm-t a masod-és
harmadrendii féutaknal a 15 cm-t, mert ellenkez6 esetben eltévolitiuk a so nagy részét a héval és utana
a sikossag elleni védekezés tébblet sot igényel.

Altalanos szabaly, hogy a ho eltavolitasat hoekézéssel végezzikk és ne tobblet s kiszorasaval. A
harmadrend(i utakndl 3 - 4 m-re leszikitett szorasi szélességben, tengelyben keriil kiszérasra a
szoroanyag teljes Uthosszban. A szorasi veszteség is burkolaton marad, a kisebb forgalom
kovetkeztében biztonsagosan hasznalhatd a kozépsé felszort sav kozlekedésre, a burkolatszélek is
kapnak széréanyagot igy a ho-letapadas veszélye csokken.

A s6 felhasznalés csokkentése érdekében az alébbi elGirasokat kell betartani:

o Tekintettel arra, hogy a szor6 berendezésekbdl a betaplalt sot a taroloba nem lehet
visszanyerni (vagy csak részben és nehezen), hosszabb ideig nem szabad tarolni, ezért
gondosan meg kell hatarozni a berakasra keriil6 somennyiséget abban az esetben, ha csak
lokalis sikossagra lehet szamitani és nem sziikséges a teljes sz6rogép mennyisége.
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« Tudatositani kell a gépkezelokkel és a koziton kozlekeddkkel (lakossagi bejelentdk stb.) hogy
egy - egy szor6 kocsi egyszeri beavatkozassal jelent6s értéket szor el és még a komyezetet is
szennyezi.

o Ahd ellen elsdsorban hoekével kell védekezni és nem "tonkre sézni" a burkolatot.

* Igen hideg idében (-10 °C alatt) a s6 nem olvaszt, ezért ne "erdltessik" a szérast, inkabb
széles korben adjunk tajékoztatast err6l a tényrél.

o Onos es6 esetén meg kell vami, hogy elalljon, és csak akkor lehet eredményesen sikossag
ellen védekezni.

« llyenkor minden koziton kozlekeddnek egyetlen tanécs adhato, alljon meg ot ahol van vagy ne
induljon el gépkocsival.

A sikossagmentesitési és a hoekézési munkak végrehajtasanal csak az zemeltetési tervnek megfeleld
végrehaitas az elfogadhato. A feladatokat a gépkezel6k szamara munkavégzési utasitasban kel kiadni,
korzetenként. A gépkezelG koteles a kiadott (és csak a kiadott) munkékat végrehaitani és az elvégzett
munkakat a munkavégzési utasitason visszaigazolni.

Gépkiesés esetén a kiesd gép intézkedési tervben szerepld teljes korzetét kell a rendelkezésre allo
gépek kozil egynek atadni, vagy a megmarado tizemképes gépek kozott szétosztani.

Az attekinthetd munkavégzés érdekében a korzetek atszervezése a feladatok végrehajtasa kzben nem
megengedett. Az adott kirzetre elkészitett menetutasitasban szerepeltetni kell a beosztott tartalék gép
megnevezését is, torekedni kell az azonos vagy hasonld miszaki paraméter(i gépek kijelolésére.

Amennyiben a jelenlegi gépparkkal a sikossag elleni védekezés szolgaltatasi szintjeit nem lehetséges
tartani, valészinlleg a sikossag megszintetése a csapadék eléllasatol szamitva hosszabb ideig fog
tartani. Amennyiben a Bakeér Kft. sajat eszkze meghibasodik tgy tartalék eszkoz bevetésére nincs
lehetdség.
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Az iddjaras fliggvényében négy fokozatot kiilonboztetiink meg:

Ugyelet (1. fokozat), amennyiben a teles terilleten a léghémérséklet meghaladja a + 3 °C
értéket az elrendelés napjan és az el6rejelzések alapjan az elrendelést kovetd 24 oraban.
Készenlét és sikossagmentesités (II. fokozat), amennyiben az iigyelet napi id6tartama alatt a
hémérséklet + 3 °C alé siillyed, részleges vagy teljes sikossagmentesitést valhat szilkségesse,
max. 5 cm horéteg lehullasaig.

Ho-eltakaritas (1ll. fokozat), amennyiben a lehullott ho meghaladja az 5 cm-t.

Elharitas (IV. fokozat), amennyiben a lehullott hé mennyisége folyamatos havazas esetén
meghaladja a 30 cm-t és a szélsebesség nagyobb 50 km/h-ndl, és a hofivasos idészak
meghaladja a 24 érat, vagy tartésan 6nos es6 hullik.

Az |. II. lII. fokozatot a Bakér Kft. ligyvezetSje rendeli el. Az lizemeltetési fokozat 24 6ran belil nem

valtozhat. A fokozat valtozas idGpontja 19:00 ora.

A IV. fokozatot a Kunszentmiklos Varos Onkormanyzat Polgérmestere rendeli el.

11. Irényitasi és ellendrzési feladatok

A vezet6 ligyeletes

Folyamatosan figyelemmel kiséri az iddjarasi valtozasokat (internet),

Szolgalatat munkaidében a munkahelyén, munkaidén kiviil lakas készenlétben latja el,
Figyelemmel kiséri a sikossagmentesitd anyagok készleteinek valtozasat, szikség szerint
intézkedést kezdeményez a beszerzésre, atcsoportositasra,

Téjékoztatja a Varosiizemeltetési Csoportot a téli lizemeltetéssel kapcsolatos kérdésekben,
informéciot ad az utallapotokrdl, elvégzett munkakrol, dolgozo gépekrél, anyagfelhasznalasrol
stb.,

Sikossagmentesités szilkségessége esetén gondoskodik, a szorasi munkaknak, az intézkedési
terv szerinti végrehajtasarol,

Hoeltakaritasi munkak sziikségessége esetén gondoskodik a tisztitasi munkaknak a héekézési
terv szerinti végrehajtasarol,

Kiadja a gépkezeloknek a munkavégzési utasitasokat,

A téli szolgalatot érintd valamennyi eseményrdl koteles naplét vezetni.
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[image: image10.jpg]12. Téli id6szak utfenntartasi és egyéb utiizemeltetési feladatai

A téli szolgalat alatt, Uzemeltetési fokozatban, szolgélatra besorolt munkavallaloknak a napi rendes
munkaiddben részt kell vennitik az egyéb lizemeltetési, karbantartasi munkak végrehajtasaban.

13. Rendkiviili burkolatjavitdsi munkak

Az (thalézaton keletkezett 2. fokozati burkolathibdkat a védekezés sziineteiben az Uthalozaton
azonnal, majd azt kovetéen a forgalmasabb (tszakaszokon meg kell sziintetni.

14. Koz(ti jelzések tiszténtartasa

Ha a hémérséklet lehetdvé teszi, s a burkolatok mar felszikkadtak, el kell végezni:
o Jelz6tablak

e« Vezetboszlopok

15. Vizelvezetés

A padkara kitolt nagy mennyiségii havat a héeltakaritasi munkat befejezé fazisként tovabbi kotrassal el
kell tavolitani. Olvadas esetén gondoskodni kell a vizek elvezetésérél. Amennyiben az olvadas hirtelen
és nagymértékben Iép fel, Ugy a teljes Orjaratos és rajonos szervezetet a vizek elvezetésére kell
beallitani.

16. Fagondozés, cserjeirtas

A téli fenntartas a vegetacios idét fel kell hasznalni a kozdt tartozékat képezo fak, cserjék apolasara.
ElsGsorban azokat a nvényeket kell eltavolitani, amelyek szélamyékban a kozutakon ho-lerakédasok
kovetkeztében forgalmi zavarokat idézhetnek el6. Ezt kovetSen az (irszelvénybe behajlo agakat, kilatast
akadalyozo és a jelztablakat takaro fakat, cserjéket tgy kell visszanyesni, illetve eltévolitani, hogy a

tavaszi lombosodas utan az (irszelvénybe ne nyuljanak be.

A novényzet dpolasara ltemtervet kell késziteni, a beavatkozasi helyszinek és idGpontok, valamint a
végzend6 munka leirasaval december 01-ig minden teriileti bazisunk december 15-e és marcius 31-e

koz6tti iddszakra vonatkozéan.
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[image: image11.jpg]17. Olvadasi karok megelézése, utomunkak

ElsGsorban az Ut menti vizelevezetést kel biztositani. Szikség esetén stlykorlatozast kell elrendelni. A
téli lizemeltetésben foglalkoztatott eszkozok nyari feladatokra torténd atallitasa, korroziévédelmiik
elkészitése. Az utakon 1év6 hidak, mitargyak lemosasa, viznyelok, dilatacios szerkezetek

feliilvizsgalata. EItomGdott dtereszek kitisztitasa.
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[image: image12.jpg]II. FEJEZET
MUNKAUGYI - ES DIJAZASI KERDESEK
Foglalkoztatasi fogalom meghatarozasok

Kunszentmikiés varos kézigazgatasi terlletén a hoeltakaritési és sikossagmentesitési feladatokat a
Bakér Nonprofit Kft. vallalkozasi szerz6dés keretén beliil, az Onkormanyzat iranyitasa mellett végzi. A

munkatigyi és dijazasi kérdésekben a Bakér Kft. jogosult eljarni.

1. A gépkezel6k munkarendje

A gépkezeldk megszakitds nélkiili munkarendben (téli munkarendben) teljesitenek szolgalatot,
munkahelyiikon vagy lakasukon munkavégzésre felkésziilten munkara varakoznak, illetve munkat
végeznek. MunkaidGkeret kezd napja: az adott év november 15. Befejez6 napja: a kovetkezé év
marcius 15. ettdl eltéré idGpontot a gazdalkodd szervezet vezetdje dltal kibocsatott irdsos utasités
szabalyozhat.

2. Ugyeleti szolgalat

Ugyeleti szolgalatot Iat el az a munkavallalé, aki a kijelolt helyen (kozpont, lakas) iranyit6, szervezé

ellenérzd, ill. informacios tevékenységet végez.
3. Elhéritdsi munka

Elharitasi munkalatot végez az a munkavallald, aki a gazdalkoddszervezet vagy megbizottja altal
elrendelt - elhdritasi idszakban — a megjeldlt idében és teriileten ho-eltakaritasi, sikossag elleni
védekezési vagy hoakadaly-elharitasi munkét végez, illetve azokat a helyszinen iranyitja. Elharitasi
munka a varos teljes (thalozatan, illetve annak minimum 40 %-an jelentkez6 rendkivilli sikossag (6nos
esl) nagy intenzitast hdesés (8 6ran beliil 20 cm-t meghaladd), valamint adott helyen, héfuvas esetén
végzett forgalombiztositas.

4. A gépek kezelSinek beosztasa

A téli lizemeltetésre beosztott gépekre (soszorok, rakodok,) egységesen 1 f6/gép kerll beosztasra. A

szolgalatot heti ciklusban kell megszervezni.
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[image: image13.jpg]II. fejezet

TELI UZEMELTETES GEPEI

1. Gépek:

« 1db Volvo arokaso — homlokrakodd — gumi éli tol6 lap
o 1.dbMTZ 82 - gumi élii tol6 lap

o 1db MTZ 55 - vontatott héeke

e 1db VTZ - gumiéli told lap

e 1dbIFAL60 4 X 4 - gumi élii told lap és sz6r6 egység

2. A szoréanyagok rakodaséra

* 1 db Volvo arokésé-homlokrakodd

4. A sikossagmentesités hatékonysdganak novelése

A sz6r6 anyagok (homok és NaCl) a varosban a Bakér Kft. telephelyén keriilnek tarolasra.

5. Bérelt géppark adatai

Nincs bérelt gép.

Kunszentmiklés, 2021. szeptember 20.

Kénya Bernadett Lesi Arpad
varosiizemeltetési iigyintéz6 polgarmester
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[image: image14.jpg]Melléklet Kunszentmiklos Véros téli

Sikossagmentesitési itvonalak meghatarozasa:

zemeltetési tervhez.

A sikossagmentesitési (Gtvonalak meghatarozasat a Bakér Nonprofit Kft. végzi az alabbiak

figyelembevételével.

Szolgaltatasi osztaly

Szérasi munka megkezdésének
idépontja az észleléstol

Szérasi munka idétartama

0,5-1,006ra

2,0-4,00ra

15-200ra

2,0-3,00ra

4,0-6,006ra

8,0-24 dra

Féldutak

10-12¢ra

12-24 ¢ra

Sorszdm

Utca neve

Szolgaltatasi osztaly

Ady Endre utca

Akdcfa utca

Alkotmany utca

Apaji utca

Apostol Pél utca

Arany Janos utca
Arpéd utca

Attila utca

Baksay Séndor utca

Baky Endre utca

Balog Jozsef utca

Bankos Karoly utca

Baross utca

Bartok Béla utca

Bathory utca

Béke utca

Bem utca

Bercsényi utca
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[image: image15.jpg]19. Bib Karoly utca 1
20. Bocskay utca .
2. Bodakiit Kiilterileti faldut
22. Bolyé Janos utca .
23. Botond utca .
24. Bosztor tanya .
25. Buzavirdg utca .
26. Buzogény utca -
21. Biige utca .
28. Csap utca .
29. Csics6 Kalman utca .
30. Csillag utca 1.
31. Damjanich utca L
32. Darda utca .
33. Délibab utca il
34. Délvidék utca L
35. Dobé Katalin utca .
36. Dozsa Gyorgy utca .
3. Endrédy Istvén utca L
38. Erkel Ferenc utca .
39. Fels8szenttamas d(il6 I
40. Fenyé utca .
M. Fordds Lajos utca .
42 Gal Sandor utca .
4. Gardonyi Géza utca .
4. Gézmalom utca .
45. Hajnal utca .
46. Hargita-kdz I
41. Harsfa utca .
48. Hatér utca .
49. Hevesi koz |
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[image: image16.jpg]50. Hold utca 1.
51. Hunyadi Jénos utca .
52. IV. keriilet tanya .
53. IV. Kun Lész6 tér I
54. Jékai utca 1.
55. Kalap utca .
56. Kalvin tér L
57. Kaszas utca .
58. Kecskeméti utca X
59. Keskeny utca .
60. Kinizsi utca .
61. Kis utca .
62. Kécsag utca .
63. Kossuth Lajos utca I
64. Kokény utca .
85. Kolcsey Ferenc utca I
66. Kéris utca .
67. K8t6 utca I.
68. Kotony utca .
69. Kun utca .
70. Kunbdbony tanya .
. Kurucz utca .
2. Laszl6 Karoly utca. .
3. Liszt Ferenc utca .
4. Madéch Imre utca .
75. Majus 1. utca .
76. Mészoly P4l utca 1
1. Mikszath Kalmén utca n.
78. Mikulds utca I
79. Moéra Ferenc utca .
80. Moéricz Zsigmond utca L.

Kunszentmiklos Varos Onkormanyzata | Téli izemeltetési terv

Oldal: 16/ 18




[image: image17.jpg]81. Munkécsy Mihély utca L
82. Miivész utca .
83. Nadas utca .
84. Nap utca L.
85. Nydr utca l
86. Orgona utca In.
87. Osvath utca I
88. Ovoda utca .
89. Gsz utca L.
0. Paprét utca Foldat
91. Pék utca l
9. Petdfi ltp. L.
93. Pipa utca .
94. Pipacs utca Il
95. Primés utca I
96. Rékéczi Ferenc utca l
97. Rigo utca L.
98. Rozgonyi utca I
99. Rozsa utca l
100. Sétalé utca I
101. Sip utca

102. Sugar utca l
103. Szabadsag utca I
104. Szappanos Lukécs utca 1.
105. Szasz Kéroly utca. l
106. Széchenyi utca I
107. Székely utca .
108. Szél utca L.
109. Szélmalom utca .
10. Széls6 utca 1.
11 Szent-Erzsébet tér l
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[image: image18.jpg]12. Szent-Fléridn utca I
13. Szent-Istvan tér .
114, Szenttamasi utca .
115. Szép utca L
116. Szippanks utca I
1"7. Sziv utca il
118. Szondi Gyérgy utca il
119. Sz(ik utca L.
120. Téncsics utca L.
121. Tavasz utca -
122. Téglagyar utca Foldat
123. Tél utca L.
124. Temets utca .
125. Tiszavirag utca il
126. Toldi utca L.
121. Tortapart utca I
128. Tolgyfa utca 1.
129. Tulipan utca Il
130. Ujtemet utca .
131. V. keriilet tanya .
132, Varoskapu it I
133. Vasartér utca I
134, Vas(t utca I
135. Virag utca 1.
136. Virdgh Gedeon utca l
137. Vérosmarty utca Il
138. Wesselényi utca I
139. Zsék utca n.
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